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/logotyp/ /element graficzny/
Czeski Instytut Metrologiczny
Jednostka Notyfikowana nr 1383
Okruzni 31, 638 Brno, Republika Czeska
Tel. +420 545 55 111, faks +420 545 222 782
WWWw.cmi.cz

CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE
Numer: TCM 142/11 — 4832
Uzupetnienie 3

Niniejsze uzupetnienie zastgpuje wszystkie wczesniejsze wersje przedmiotowego certyfikatu w petnym
brzmieniu.

Zgodnie z: Dyrektywg 2014/32/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku przyrzadéw
pomiarowych (wdrozong w Republice Czeskiej rozporzadzeniem rzadowym nr 120/2016 zbidr).

Wytworca: Apator Powogaz S.A.
Klemensa Janickiego 23/25
60-542 Poznan
Polska

Odnosnie do: wodomierza jednostrumieniowego, suchobieznego
Typu: JS, JS90 i JS130
Klasa doktadnosci: 2

Obowigzuje do: 17 maja 2021 r.

Nr dokumentu: 0115-CS-A020-11

Opis: istotne cechy, warunki zatwierdzone i warunki specjalne, jesli takowe wystepujg, s3
opisane w niniejszym certyfikacie.

Data wydania: 28 czerwca 2017 r,
Certyfikat zatwierdziat:
/nieczytelny podpis/
RNDr. Pavel Klenovsky

/pieczec okrggta Instytutu w j. czeskim/

Niniejszy certyfikat zostat wystawiony zgodnie z modutem B Dyrektywy 2014/32/UE Parlamentu
Europejskiego i Rady (wdrozonym w Republice Czeskiej rozporzadzeniem rzadowym nr 120/2016
Zbidr).
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Uzupetnienie nr 3 do TCM 142/11 — 4832

1. Charakterystyka urzadzenia:
Wielostrumieniowe wodomierze typu JS, JS90 i JS130 zostaly zaprojektowane do pomiaru,
zapamietywania i wyswietlania w warunkach pomiarowych objetosci wody przeptywajacej przez
przetwornik pomiarowy w rozumieniu Dyrektywy 2014/32/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do udostepniania na
rynku przyrzadéw pomiarowych (wdrozonej w Republice Czeskiej rozporzadzeniem rzagdowym nr
120/2016 zbi6r) wraz ze zmianami.
Wodomierze typu JS; JS90; 15130 ze statymi natezeniami przeptywu o wartosci 1,6 m3/h, 2,5 m?/h,
4 m*/h, 6,3 m%/h, 10 m*/h i 16 m*/h zbudowane s3 z cze$ci pomiarowej i suchobieznego mechanicznego
urzadzenia wskazujgcego, ktore s oddzielone przez ptytke plombujgcg, ktéra moze byé wykonana z
mosigdzu lub tworzywa sztucznego. Woda przeptywa przez cze$¢ pomiarows i obraca koto topatkowe
przetwornika. Obrot jest przekazywany przez sprzegto magnetyczne do uktadu kot zgbatych w celu jego
zarejestrowania. Sprzegto magnetyczne moze byé dwu- lub jednobiegunowe. Wodomierze mogg byé
wyposazone w dodatkowe urzadzenia, ktére zwigkszajg ich rezystancje na zewnetrzne pole
magnetyczne. Rejestr sktada sig z czterech wskaznikéw i pieciu rolek lub jednego wskaznika i o$miu
rolek. Cze$¢ pomiarowa i suchobiezne mechaniczne urzadzenie wskazujgce sa podigczone do korpusu
licznika za pomocg pierscienia mocujgcego lub tarczy mechanizmu liczgcego.
Regulacja wodomierza jest wykonywana poprzez przekrgcenie plytki plombujacej z zebrami lub
odbywa sig poprzez zamknigcie lub otwarcie rury przejSciowej zespotu pomiarowego.
Wodomierz mozna instalowac do pracy w pozycji poziomej lub pionowej.
Wodomierze typu JS, JS90 i JS130 nie zawierajq dodatkowego wyposazenia. Wersje wodomierzy z
dodatkowym wyposazeniem — XX (gdzie XX moze oznacza¢ NK lub NKP) zawierajg nastepujace
wyposazenie dodatkowe:
- NK z kontaktronowym nadajnikiem impulsow
- NKP z gniazdem do pdZniejszego zamontowania nadajnika impulséw lub urzadzer do zdalnego
odczytu — modut radiowy.
W obydwu wersjach (NK i NKP) przystosowanych do zamontowania urzadzeri do radiowego lub
zdalnego odczytu na jednym ze wskaZznikow zatozony zostat magnes pasujgcy do urzadzenia radiowego
do bezprzewodowego odczytu lub do urzgdzenia do zdalnego odczytu wskazania licznika. Te
urzadzenia nie s objete niniejszym certyfikatem. Istnieje réwniez wykonanie licznika z mechanizmem
liczagcym w stopniu ochrony IP68 zaréwno dla NK jak i NKP.

2. Gtéwna charakterystyka:
Podstawowe dane techniczne wodomierzy JS i JS90:

Typ licznika: JS; JS90

Srednica nominalna DN [mm]: 15 lub 20

Minimalny strumien H 20,01 20,013 =0,02

objetosci Q1 [m*/h]: vV 20,025 20,031 20,05

Przejsciowy strumien H 20,016 20,02 20,032

objetosci Q; [m3/h]: v >0,04 >0,05 20,08

Staly strumieri objetosci Qs [m3/h]: <1,6 <2,5! <4t

Przecigzeniowy strumien objetosci Qs <2 <3,125 <5

[m3/h]:

Wspétczynnik Qs / Qi: H <1602 <2002 <2002
% <632 <802

Wspétczynnik Q2 / Qu: 1,6

Wspotczynnik Qs / Qs: 1,25

Klasa doktadnosci: 2
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Maksymalny dopuszczalny btad (MPE)
dla doinego zakresu przeptywu:

+ 5%

Maksymalny dopuszczalny bigd (MPE)
dia gérnego zakresu przeptywu:

+ 2% dla wody o temperaturze < 30°C
t 3% dla wody o temperaturze > 30°C

Klasy temperaturowe:

T30+ T90; T30/90

Klasa cisnienia wody: MAP 16
Klasa straty cisnienia: AP 63
Zakres wskazania [m3]: 99 999
Rozdzielczos¢ urzadzenia 0,00005
wskazujacego [m?]:

Rozdzielczo$¢ urzadzenia do 108
szybkiego testowania [impuls/L]:

Klasy czutosci profilu przeptywu: Uo DO
Ograniczenie orientacji: H lub V
Dtugos¢ [mml: 105<1L <130

Typ potaczenia: gwint

G % lub G ’/s lub G1

Wspotczynnik kontaktronowy K
[impuls / L]:

0,25;0,5; 1; 2,5; 5; 10; 25; 50, 100; 250; 500; 1000

Zasilanie nadajnika kontaktronowego
(Umax/ "‘I‘nanl

Maks 24V /0,1 A

1Wartosc Qs nalezy wybrac z linii RS normy EN 14154

2 Wspéltczynnik Qs/ Q: nalezy wybrac z linii R10 normy EN 14154 i ta wartosé musi byé wyzsza niz 40.

Podstawowe dane techniczne wodomierzy typu JS i JS130:

dla dolnego zakresu przeptywu:

Typ licznika: JS; J5130
Srednica nominalna DN [mm]: 25 lub 32 lub 40
Minimalny strumien H 20,032 20,05 20,08
objetosci Q: [m*/h]: v 20,08 20,125 20,2
Przejsciowy strumien H > 0,05 20,08 20,128
objetosci Q; [m3/h]: \% >0,126 20,2 20,032
Staty strumier objetosci Qs [m3/h]: <6,3! < 10! 6™
Przecigzeniowy strumien objetosci Q4 <7,875 £12/5 <20
[m3/h]:
Wspdtczynnik Qs / Qi: H <200?

v <802
Wspétczynnik Qz/ Qi: 1,6
Wspétczynnik Qs / Qs: 1,25
Klasa doktadnosci: 2
Maksymalny dopuszczalny btad (MPE) 1 5%

Maksymalny dopuszczalny btad (MPE)
dla goérnego zakresu przeptywu:

+ 2% dla wody o temperaturze < 30°C
+ 3% dla wody o temperaturze > 30°C

wskazujacego [m?]:

Klasy temperaturowe: T30 lub T50
T30 + T130; T30/130 tylko dla Q3/ Q; < 100 dla H
iQa/Qis50dlaV
Klasa ci$nienia wody: MAP 16
Klasa straty cisnienia: AP 63
Zakres wskazania [m3]: 99 999
Rozdzielczo$¢ urzadzenia 0,00005
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Rozdzielczos¢ urzadzenia do 108
szybkiego testowania [impuls/L]:

Klasy czutosci profilu przeptywu: U0 DO
Ograniczenie orientacji: HlubV
Dtugos¢ [mml]: 165 <L <300

Typ potgczenia: gwint

G1%IlubG%lubG2

Wspoiczynnik kontaktronowy K
[impuls / L]:

0,25; 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 25; 50, 100; 250; 500; 1000

Zasilanie nadajnika kontaktronowego
(Umax/ l"max):

maks 24V /0,1 A

1Wartos¢ Qs nalezy wybraé z linii RS normy EN 14154
2 Wspétczynnik Qs / Qy nalezy wybrac z linii R10 normy EN 14154 i ta warto$¢ musi by¢ wyzsza niz 40,

Podstawowe dane techniczne wodomierzy typu JS z ptytkg plombujacg wykonang z tworzywa

sztucznego:

Typ licznika: JS z ptytkg plombujgcq wykonang z tworzywa sztucznego
Srednica nominalna DN [mm]: 25 lub 32 lub 40
Minimalny strumien H 20,039 20,063 20,10
objetosci Qi [m3/h]: v > 0,079 >0,125 20,20
Przejsciowy strumien H > 0,063 0,10 20,16
objetosci Q; [m3/h]: Vv >0,126 >0,20 20,32
Stafy strumier objetosci Qs [m3/h]: <6,3* < 10! < 161
Przecigzeniowy strumien objetosci Q4 <7,88 <125 <20
[m3/h]:
Wspotczynnik Qs / Qa: H <1602

v <802
Wspoétczynnik Q2 / Qi: 1,6
Wspotczynnik Qs / Qs: 1,25
Klasa doktadnosci: 2
Maksymalny dopuszczalny btad (MPE) 5%

dla dolnego zakresu przeptywu:

Maksymalny dopuszczalny btgd (MPE)
dla gornego zakresu przeptywu:

+ 2% dla wody o temperaturze < 30°C
+ 3% dla wody o temperaturze > 30°C

Klasy temperaturowe: T30 lub T50
Klasa cisnienia wody: MAP 16
Klasa straty ciSnienia: AP 63
Zakres wskazania [m?]: 99 999
Rozdzielczos¢ urzgdzenia 0,00005
wskazujacego [m?]:

Rozdzielczos$¢ urzadzenia do 108
szybkiego testowania [impuls/L]:

Klasy czutosci profilu przeptywu: Uo DO
Ograniczenie orientacji: Hlub Vv
Diugosé [mm]: 165<L <300

Typ potaczenia: gwint

G1%lubG % lub G2

Wspdtczynnik kontaktronowy K
[impuls / L]:

0,25;0,5; 1; 2,5; 5; 10; 25; 50, 100; 250; 500; 1000

Zasilanie nadajnika kontaktronowego
(Umax/ l"max) 7

maks 24V /0,1 A

! Wartos¢ Qs nalezy wybraé z linii RS normy EN 14154
2 Wspdtczynnik Qs / Qi nalezy wybrac z linii R10 normy EN 14154 i ta wartoéé musi byé wyisza niz 40,

4
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- sygnaty wyjsciowe dla urzgdzen dodatkowych (typ / poziomy)
- wymagania dla zewnetrznego zasilania (napiecie / czestotliwos¢).

Te oznaczenia muszg by¢ widoczne bez demontowania wodomierza, po tym jak zostat wprowadzony
na rynek lub do uzytku. Przyktady s3 przedstawione na rys. 3 i rys. 4.

5. Dodatkowe specyfikacje:
Wodomierze typu JS, JS90 i JS130 muszg by¢ wprowadzane na rynek zgodnie z procedurg oceny
zgodnosci wedtug Zatacznika D lub F do Dyrektywy 2014/32/UE oraz zgodnie z opisem technicznym
niniejszego sprawozdania oraz musza by¢ badane zgodnie z wymaganiami okreélonymi w normie ISO
4064-1:2014, odpowiednio OIML R 49-1:2013.

Badanie metrologiczne moze by¢ wykonane tylko przez producenta lub jednostke notyfikowang
zgodnie z procedurg oceny zgodnosci wedtug odpowiednio Zatgcznikéw D lub F do Dyrektywy 2014/32
UE.

6. Zapewnienie integralnosci urzadzes: =
Wodomierze JS, JS90 i JS130 musza by¢ zaplombowane przed potgczenie mosieznego piers g’rﬁ?&g_eg oy
$rubg regulujaca za pomocy drutu z ofowiang plombg w taki sposéb, aby nie mozna byiq/_p;, '&Et\r‘,\’p

. - o, A . - 5 i E + s s R >
pierscienia i $ruby regulujgcej bez uszkodzenia plomby lub drutu. Miejsce polozemaq,@pmby,iest ‘T-:_‘p-}
opisane na rys. 1. bl e Thal)
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