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1 Og·lne  
 

1.1 Informacje o instrukcji 
 
Ta instrukcja obsğugi odnosi siň wyğŃcznie do ultradŦwiňkowego licznika energii SHARKY 
775 i jest czňŜciŃ produktu. Zawiera opis sposobu bezpiecznego uŨywania tego produktu 
zgodnie z przeznaczeniem przez cağy cykl Ũycia produktu. 
 

1.1.1 Grupa docelowa 
 
Przeszkolony personel  
Pracownik instalujŃcy lub obsğugujŃcy licznik energii musi przeczytaĺ i przestrzegaĺ 
instrukcje podane w tym przewodniku, szczeg·lnie instrukcje dotyczŃce bezpieczeŒstwa i 
znaki ostrzegawcze. 
 

1.1.2 Zmiany w dokumentacji, walidacja 
 
Informacje zawarte w tej instrukcji i podrňczniku uŨytkownika sŃ aktualne dla danej wersji. 
Dane na temat daty wydania oraz wersji tej instrukcji znajdujŃ siň w nagğ·wku dokumentu. 
Zmiany w tej instrukcji sŃ moŨliwe w dowolnym momencie. 
 

1.1.3 Miejsce przechowywania dokumentacji 
 
Instrukcja powinna byĺ przechowywana taka by byğa dostňpna w kaŨdym momencie dla 
pracownika obsğugujŃcego licznik. 
 

1.1.4 Znaki ostrzegawcze  
 

Poziom zagroŨenia jest okreŜlany 
poniŨszymi sğowami: 

Poziom 
niebezpieczeŒstwa 

MoŨliwe konsekwencje 

NIEBEZPIECZAőSTWO BezpoŜrednie zagroŨenie 
śmierĺ lub powaŨne 
uszkodzenia ciağa 

OSTRZEŧENIE 
MoŨliwe zagroŨenie 
niebezpieczeŒstwem 

śmierĺ lub powaŨne 
uszkodzenia ciağa 

UWAGA 
MoŨliwe niebezpieczne 

sytuacje 
Niewielkie obraŨenia 
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1.1.5 Znaki bezpieczeŒstwa 
 
Znaki bezpieczeŒstwa uŨyte w tej dokumentacji sŃ opisane poniŨej: 

Symbol  Znaczenie 

 

Symbol ten jest znakiem bezpieczeŒstwa. Wszystkie dziağania 
oznaczone znakiem bezpieczeŒstwa muszŃ byĺ przestrzegane. Jest 
on uŨywany jako znak ostrzegawczy. 
 

 

Symbol ten jest znakiem bezpieczeŒstwa, wskazujŃc, Ũe przepisy 
ESD (wyğadowania elektrostatyczne) muszŃ byĺ przestrzegane. Jest 
on uŨywany jako znak ostrzegawczy. 
 

 

Symbol ten zwraca uwagň na informacjň. 

 
ã 

Symbol ten wskazuje na wymagania jakie muszŃ byĺ speğnione przed 
podjňciem dziağaŒ. 

1. , 2. , é  Liczby wskazujŃ kolejnoŜĺ dziağaŒ. 

=>  Symbol ten wskazuje instrukcjň unikniňcia zagroŨenia podczas 
wykonywania dziağania. 

 
 

1.2 Oznaczenia 

1.2.1 Oznaczenie CE 
 
Produkt ten posiada oznakowanie CE, oznakowanie metrologiczne i numer identyfikacyjny 
jednostki notyfikujŃcej. Patrz sekcja 3. 
 

1.2.2 Deklaracja zgodnoŜci CE 
 
Ciepğomierz ultradŦwiňkowy jest zgodny z dyrektywŃ MID, jak stwierdzono w deklaracji 
zgodnoŜci WE. Deklaracja zgodnoŜci zawiera numer Ŝwiadectwa badania typu WE. Kopia 
deklaracji zgodnoŜci WE znajdujŃ siň na koŒcu tego dokumentu. 
 

1.3 Prawa autorskie  
 
É 2016 Diehl Metering GmbH  
Wszystkie prawa zastrzeŨone.  
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2 BezpieczeŒstwo  
 

 UWAGA  
Zapoznaj siň z nastňpujŃcymi wymaganiami przed przeprowadzeniem jakiegokolwiek 
rodzaju pracy. 

 
 

2.1 Przeznaczenie  
 
Ciepğomierz ultradŦwiňkowy jest przeznaczony do rejestracji danych dotyczŃcych zuŨycia 
energii cieplnej dostarczonej do odbiorcy. Licznik moŨe pracowaĺ tylko w instalacjach 
grzewczych, w kt·rych medium przenoszŃce energiň cieplnŃ to woda. 
 

2.1.1 środowisko pracy licznika 
 
Praca ciepğomierza po za okreŜlonymi warunkami Ŝrodowiskowymi jest niedozwolona.   

2.2 Podstawowe bezpieczeŒstwo 
 

2.2.1 BezpieczeŒstwo produktu 
 
Ciepğomierz jest produkowany w oparciu o najnowsze techniki i standardy bezpieczeŒstwa, 
jednak istnieje moŨliwoŜĺ zagroŨenia dla uŨytkownika. 
 
Á NaleŨy uŨywaĺ licznika tylko zgodnie z jego przeznaczeniem z zachowaniem 
przepis·w bezpieczeŒstwa pracy oraz stosowaĺ siň do zaleceŒ zawartych w 
instrukcji. 

Á Zachowaj tŃ instrukcjň oraz pozostağe dokumenty w czytelnej formie dla personelu 
na cağy okres uŨytkowania produktu. 

Á NaleŨy unikaĺ wszelkiego rodzaju prac, kt·re mogŃ zagraŨaĺ pracownikom lub 
osobom trzecim.  

Á NaleŨy przestrzegaĺ r·wnieŨ  wszystkich przepis·w bezpieczeŒstwa zawartych w 
rozporzŃdzeniach, obowiŃzujŃcych normach i dyrektywach w danym kraju. 

 

2.2.2 ObowiŃzki wyszkolonego personelu/uŨytkownika 
 
Á NaleŨy przestrzegaĺ instrukcji obsğugi licznika.    
Á NaleŨy stosowaĺ dodatkowe zabezpieczenia, jeŜli jest to konieczne.    
Á Zawsze odğŃczyĺ licznik energii od zasilania elektrycznego przed przeprowadzeniem 

prac remontowych. 
 
UrzŃdzenia zabezpieczajŃce 
 
JeŨeli sŃ wymagane dodatkowe urzŃdzenia zabezpieczajŃce to powinny r·wnieŨ zostaĺ 
zainstalowane. 
Np. zainstalowaĺ zawory przed i za licznikiem w celu uproszczenia usuwania licznika z 
instalacji. 
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Gwarancja 
 
Zniszczenie plomb producenta powodujň utratň gwarancji na licznik. 
 
NaleŨy uzyskaĺ zgodň producenta na wykonywanie napraw lub modyfikacji licznika aby nie 
utraciĺ gwarancji. 
 
NaleŨy stosowaĺ tylko oryginalne czňŜci lub czňŜci zatwierdzone przez producenta.  
 

2.3 Szczeg·lne zagroŨenia 
 

 
 

 

 
NIEBEZPIECZEőSTWO  
Nie dotykaĺ element·w elektrycznych podczas pracy licznika. 
Ryzyko powaŨnych obraŨeŒ lub Ŝmierci! 
Instalacjň licznika moŨe wykonywaĺ tylko przeszkolony instalator  i/lub 
elektryk. 
Personel musi byĺ przeszkolony do instalacji urzŃdzeŒ elektrycznych 
Ŝrednich napiňĺ (do 1000 V). 
 

  

 

 

 
OSTRZEŧENIE  
Wyğadowanie elektrostatyczne. 
Producent nie bierze odpowiedzialnoŜci za uszkodzenia  spowodowane 
wyğadowaniami elektrostatycznymi ! 
NaleŨy przestrzegaĺ odpowiednich rozporzŃdzeŒ ESD (wyğadowania 
elektrostatyczne). 
 

  

 

 

 
UWAGA 
Pola elektryczne i magnetyczne 
Istnieje ryzyko wystŃpienia zakğ·ceŒ komponent·w elektronicznych w 
liczniku!  
Nie naleŨy instalowaĺ licznik·w lub kabli wejŜcia/wyjŜcia, w pobliŨu 
wysokiego natňŨenia elektrycznego.  Utrzymywaĺ licznik w odpowiedniej 
odlegğoŜci w zaleŨnoŜci od wielkoŜci napiňcia, jak i bieŨŃcych obciŃŨeŒ.  
W razie wystŃpienia wŃtpliwoŜci, zasiňgaĺ opinii eksperta. 
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3 Opis licznika 

3.1 Budowa ciepğomierza 
 
 

 
 
Rys. A Budowa licznika ultradŦwiňkowego SHARKY 
 
1 WyŜwietlacz LC  
2 Przycisk  
3 Interfejs optyczny ZVEI  
4 Przetwornik przepğywu  
5 Etykieta wypalana laserowo 
  

3.2 ZawartoŜĺ dostawy 
 
ZawartoŜĺ dostawy ï standardowe wyposaŨenie:  
 

o Ciepğomnierz ultradŦwiekowy SHARKY 775 
 

o Zestaw do montaŨu naŜciennego  
 

o Instrukcja DTR 
 

o Zestaw montaŨowy do instalacji czujnik·w temperatury 
 
 

  

2 

5 

1 

3 

4 
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3.3 Etykieta ï opis 
 
 

 
 
 
Rys. B       Etykieta (przykğad) ï wypalana laserowo 
 
Informacje metrologiczne licznika 
1   Znak zatwierdzenia typu  
2   Rok deklaracji zgodnoŜci 
3   Numer jednostki notyfikujŃcej 
4   Rok produkcji  
5   Numer seryjny licznika 
6   Numer artykuğu  
7   Dane przetwornika przepğywu  
8   Dane przelicznika  
9   Nazwa produktu  

 

3.4 Opis funkcjonalnoŜci  
 
UltradŦwiňkowy licznik energii jest statycznym kompaktowym licznikiem, w kt·rym 
zastosowano zasadň pomiaru ultradŦwiňkowego. Licznik wyposaŨony jest w pamiňĺ, kt·ra 
pozwala gromadziĺ dane historyczne w celu dokonywania r·Ũnych analiz. Dane 
wyŜwietlane sŃ na 8-cyfrowym wyŜwietlaczu przelicznika wskazujŃcego. WyŜwietlacz 
zawiera okna funkcyjne (tzw. pňtle), kt·re mogŃ byĺ kolejno wywoğywane w celu 
wyŜwietlenia informacji, przypisanych do poszczeg·lnego okna (np. zuŨycie energii, wody, 
aktualnych temperatur, maksymalnych wartoŜci itp.) 
Licznik posiada 6 pňtli wyŜwietlacza: pňtla gğ·wna, pňtla dnia zapisu, pňtla informacyjna, 
pňtla wejŜĺ impulsowych, pňtla taryf i pňtla wartoŜci miesiňcznych. Poszczeg·lne pňtle 
opisane sŃ w sekcji 8 ĂOdczyt wskazaŒò. Niekt·re okna lub pňtle mogŃ byĺ wygaszone w 
celu wiňkszej przejrzystoŜci struktury wyŜwietlanych informacji. 
Niekt·re okna wyŜwietlajŃ informacjň przeğŃczajŃc siň automatycznie co  2 ï 4 s.  
Pňtle oznaczone sŃ cyframi od 1 do 6 w aby uğatwiĺ uŨytkownikowi odczyt informacji. 
W pňtli gğ·wnej zaprogramowane sŃ domyŜlnie bieŨŃce wartoŜci takie jak energia, objňtoŜĺ, 
przepğyw i inne. Nie jest moŨliwa zmiana kolejnoŜci wyŜwietlania danych. 
 
 
  

1 

7 

4 

8 

5 

6 
3 

9 
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3.5 Zasilanie  
 
MoŨliwe jest zasilanie:  
 
 
D cell, 3.6 V DC bateria litowa, ŨywotnoŜĺ do 16 lat (z wğŃczonŃ transmisjŃ radiowŃ) 
 
Zasilacz sieciowy 24 V AC  
 
Zasilacz sieciowy 230 V AC  
 

   
Rys. C. Zasilanie sieciowe  
 
1 A lub D cell, 3.6 V DC bateria litowa  
2 Zasilacz sieciowy 24 V AC / 230 V AC  

 
Zasilanie licznika moŨe byĺ zmieniane. 
 

 
NOTA 
Licznik przeğŃcza siň automatycznie w tryb oszczňdzania baterii, jeŨeli 
przycisk nie jest uŨywany przez ok. 4 minuty. JeŨeli wciŜniemy przycisk, 
automatycznie wyğŃczy siň tryb oszczňdzania baterii i wyŜwietlacz 
aktywuje siň ponownie. W trybie uŜpienia komunikacja jest aktywna np. 
przez M-bus, radio lub Opto. 
Licznik nie przejdzie w stan oszczňdzania baterii jeŨeli wystňpuje bğŃd. 
Bğňdy wyŜwietlane sŃ na wyŜwietlaczu do momentu ich ustŃpienia. 
Nigdy nie naleŨy ğŃczyĺ dw·ch faz jeŜli uŨywane jest zasilanie prŃdem z 
sieci, spowodowağoby to zniszczenie zasilacza sieciowego. Pokrywa 
ochronna musi byĺ zainstalowana przez cağy czas. Przew·d powinien byĺ 
dostosowany do natňŨenia prŃdu maks.  6 A i zabezpieczony przed 
manipulacjŃ. 
ZuŨyte baterie muszŃ byĺ unieszkodliwiane w odpowiednich miejscach. 
 

 
  

2 1 
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3.5.1 Bateria  
 

Bateria litowa typu D 3.6 VDC jest montowana jako standard. Bateria nie powinna 
podlegaĺ zwarciom elektrycznym. Temperatura otoczenia powyŨej 40 ÁC moŨe skr·ciĺ 
ŨywotnoŜĺ baterii. 

 

 
NIEBEZPIECZEőSTWO 
Istnieje ryzyko wybuchu baterii w przypadku zastosowania niewğaŜciwego 
typu baterii.  

 

3.6 Zasilanie sieciowe 
 
Moduğ zasilania sieciowego 24 v AC lub 230 V AC (Klasa ochrony 1) moŨe byĺ w kaŨdej 
chwili wymieniony lub wymontowany. Plastikowa osğona musi byĺ zamontowana.  
Gdy zaniknie zasilanie z sieci, wbudowana bateria (CR2032) przejmuje zasilanie jako 
zasilanie awaryjne. Data i godzina zostajŃ zachowane jednak wszystkie inne funkcje 
(pomiar przepğywu) nie sŃ podtrzymywane. Zasilacz melduje moduğowi czy jest napiňcie i 
samoczynnie aktywuje tryb oszczňdnoŜciowy. Wtedy wyŜwietlacz zostaje wyğŃczony. MoŨe 
on zostaĺ ponownie wğŃczony przyciskiem. Komunikacja poprzez np M-Bus  lub zğŃcze 
optyczne jest utrzymywana. W Ũadnym wypadku nie moŨna podğŃczaĺ do napiňcia 
miňdzyfazowego poniewaŨ moŨe zostaĺ zniszczony zasilacz. 
 

3.7 Interfejsy komunikacyjne kalkulatora 
 
Licznik wyposaŨony jest standardowo w interfejs komunikacji optycznej ZVEI. Znajduje siň 
on na obudowie integratora zaraz pod wyŜwietlaczem. Ten interfejs moŨe byĺ wykorzystany 
do konfiguracji licznika za pomoca gğowicy optycznej i oprogramowania IZAR@SET. 
 

 
  

Interfejs 
optyczny ZVEI 
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Licznik ciepğa posiada dwa gniazda na dodatkowe moduğy komunikacyjne, gniazdo1 i 
gniazdo 2 (Rys. E). 
 

 
Rys. E Gniazda  na dodatkowe moduğy komunikacyjne 
 
1 Gniazdo 1  
2 Gniazdo 2 
  

 
NOTA  
Wstawianie moduğ do gniazda 2 automatycznie wyğŃcza funkcjň 
zintegrowanego radia. 
 

 
NOTA  
JeŜli inne urzŃdzenia zewnňtrzne sŃ podğŃczone do licznika, to muszŃ 
byĺ zastosowane urzŃdzenia typu SELV (safety extra-low voltage) oraz 
musza byĺ zgodne z normŃ EN 60950-1. 
 

 

1 2 
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3.7.1 Dodatkowe moduğy komunikacyjne. 
 
Licznik posiada dwa kanağy komunikacyjne dla r·Ũnych lub identycznych moduğ·w 
komunikacyjnych. Dodatkowe moduğy komunikacyjne mogŃ dziağaĺ razem z komunikacjŃ 
radiowŃ (np. M-Bus + radio). 
Protok·ğ komunikacyjny jest r·Ũny dla obu kanağ·w i jest skonfigurowany fabrycznie ale 
moŨe byĺ r·wnieŨ dowolnie edytowany poprzez oprogramowanie IZAR@SET. KaŨdy kanağ 
ma sw·j wğasny adres gğ·wny natomiast adres podrzňdny jest ustawiony fabrycznie jako 
numer seryjny licznika. Licznik posiada automatycznŃ detekcjň prňdkoŜci transmisji danych. 
 
Moduğ M-Bus 
Moduğ komunikacyjny M-Bus jest interfejsem do komunikacji z zewnňtrznymi urzŃdzeniami 
np. z centralkŃ IZAR CENTER.  
 
Komunikacja radiowa 
Funkcja zintegrowanego radia jest interfejsem komunikacji zdalnej z licznikiem za pomocŃ 
odbiornik·w radiowych Hydrometru. Telegram radiowy jest wstňpnie zdefiniowany, ale 
moŨe byĺ r·wnieŨ dostosowany do specyficznych wymagaŒ odbiorcy za pomocŃ 
oprogramowania IZAR@SET. Fabrycznie komunikacja radiowa jest nieaktywna (tryb 
Ăstand-byò). JeŨeli licznik zostanie zainstalowany do sieci i wykryje wodň (zniknie Error 7) 
na dğuŨej niŨ 3 godziny to komunikacja radiowa zostanie automatycznie wğŃczona.  
 
Moduğ RS-232  
Moduğ RS232 jest moduğem do komunikacji licznika z urzŃdzeniami zewnňtrznymi np z 
komputerem PC. PrňdkoŜĺ transmisji danych to 300 lub 2400 bod·w. Wymagany jest 
specjalny kabel do wykorzystania komunikacji przez RS232. (Nr art.: 087H0121) 
  
Moduğ RS-485  
Moduğ RS485 jest moduğem do komunikacji licznika z urzŃdzeniami zewnňtrznymi np z 
komputerem PC. PrňdkoŜĺ transmisji danych to 2400 bod·w. 
 

3.7.2 Moduğy funkcyjne 
 
Moduğ wyjŜĺ impulsowych 
Moduğ ten zawiera konektor z dwoma wyjŜciami impulsowymi, kt·re moŨna programowaĺ 
za pomocŃ gğowicy optycznej i oprogramowania IZAR@SET. 
Moduğ wyjŜcia impulsowego oznaczony jest symbolem ñ01 - ƍò oraz na wyŜwietlaczu jako 
ñOut1ò. Drugie wyjŜcie impulsowe oznaczone jest symbolem ñ02 - ƍò oraz na wyŜwietlaczu 
jako ñOut2ò.  
 
 
Moduğ wejŜĺ impulsowych 
Moduğ ten zawiera 2 wejŜcia impulsowe do podğŃczenia dw·ch dodatkowych licznik·w, 
takich jak wodomierze, gazomierze lub liczniki prŃdu. WartoŜĺ impulsowania oraz stan 
poczŃtkowy licznik·w moŨna zaprogramowaĺ za pomocŃ gğowicy optycznej oraz 
oprogramowania IZAR@SET 
 
 
 
Moduğ wyjŜĺ i wejŜĺ impulsowych 
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Moduğ ten posiada dwa wejŜcia i jedno wyjŜcie impulsowe, programowalne za pomoca 
gğowicy optycznej I program IZAR@SET. 
. WejŜcie impulsowe 1 oznaczone jest na module symbolem ñI1 - ƍò oraz na wyŜwietlaczu 
jako ñIN1ò. WejŜcie impulsowe 2 oznaczone jest na module symbolem ñI2 - ƍò oraz na 
wyŜwietlaczu jako ñIN2ò. WyjŜcie impulsowe oznaczone jest na module symbolem  ñ01 - ƍò 
oraz na wyŜwietlaczu jako ñOut1ò. WyjŜcie impulsowe nie jest izolowane. 
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4 Dane techniczne  
 

4.1 Wymiary / waga 

 
Rys. F Wymiary wersji gwintowych 
 

Przepğyw nominalny Qp m3/h 0.6 0.6 0.6 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 3.5 

średnica nominalna DN mm 15 20 20 15 20 20 20 20 25 

DğugoŜĺ L mm 110 130 190 110 130 190 130 190 260 

DğugoŜĺ ze Ŝrubunkami L2 mm 190 230 290 190 230 290 230 290  

DğugoŜĺ kalkulatora L1 mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

WysokoŜĺ H mm 14.5 18 18 14.5 18 18 18 18 23 

WysokoŜĺ H1 mm 82 84 84 82 84 84 84 84 88.5 

WysokoŜĺ kalkulatora H2 mm 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

SzerokoŜĺ kalkulatora  B mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Gwint licznika   cal G3/4B G1B G1B G3/4B G1B G1B G1B G1B G11/4B 

Gwint Ŝrubunku    cal R1/2 R3/4 R3/4 R1/2 R3/4 R3/4 R3/4 R3/4 R1 

Waga korpusu mosiňŨnego   kg 0.76 0.85 0.96 0.76 0.85 0.96 0.85 0.96 1.5 

 

Przepğyw nominalny qp m3/h 3.5 6 6 10 10 15 25 40 60 

średnica nominalna DN mm 32 25 32 40 40 50 65 80 100 

DğugoŜĺ L mm 260 260 260 200 300 270 300 300 360 

DğugoŜĺ ze Ŝrubunkami L2 mm - 380 - 340 440 - - - - 

DğugoŜĺ kalkulatora L1 mm - 150 - 150 150 - - - - 

WysokoŜĺ H mm - 23 - 33 33 - - - - 

WysokoŜĺ H1 mm - 88.5 - 94 94 - - - - 

WysokoŜĺ kalkulatora H2 mm - 54 - 54 54 - - - - 

SzerokoŜĺ kalkulatora  B mm - 100 - 100 100 - - - - 

Gwint licznika   cal - G11/4B - G2B G2B - - - - 

Gwint Ŝrubunku    cal - R1 - R11/2 R11/2 - - - - 

Waga   kg - 1.5 - 2.4 3 - - - - 
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Rys. G  Wymiary wersji koğnierzowych 

Przepğyw nominalny qp m3/h 3.5 6 6 10 10 15 25 40 60 

średnica nominalna DN mm 32 25 32 40 40 50 65 80 100 

DğugoŜĺ L mm 260 260 260 200 300 270 300 300 360 

DğugoŜĺ kalkulatora L1 mm 150 150 150 - 150 150 150 150 150 

WysokoŜĺ H mm 50 62.5 50 - 69 73.5 85 92.5 108 

WysokoŜĺ H1 mm 88.5 88.5 88.5 - 94 99 106.5 114 119 

WysokoŜĺ kalkulatora H2 mm 54 54 54 - 54 54 54 54 54 

SzerokoŜĺ kalkulatora  B mm 100 100 100 - 100 100 100 100 100 

Wymiar koğnierza F mm 125 100 125 - 138 147 170 185 216 

średnica koğnierza D mm 139 114 139 - 148 163 184 200 235 

Rozstaw otwor·w montaŨowych K mm 100 85 100 - 110 125 145 `160 1801/190 

średnica otwor·w montaŨowych D1 mm 18 14 18 - 18 18 18 19 191/22 

IloŜĺ otwor·w na Ŝruby   szt 4 4 4 - 4 4 8 8 8 

Waga korpusu-mosiŃdz   kg 4.8 3.5 4.8 - 6.8 7.6 9.6 11.2 17 

Waga korpusu - Ũeliwo  kg - -  - - - 5.9 7.7 9.6 15.2 

Przepğyw nominalny qp m3/h 0.6 0.6 0.6 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 3.5 

średnica nominalna DN mm 15 20 20 15 20 20 20 20 25 

DğugoŜĺ L mm 110 130 190 110 130 190 130 190 260 

DğugoŜĺ kalkulatora L1 mm - - 150 - - 150 - 150 150 

WysokoŜĺ H mm - - 47.5 - - 47.5 - 47.5 62.5 

WysokoŜĺ H1 mm - - 84 - - 84 - 84 88.5 

WysokoŜĺ kalkulatora H2 mm - - 54 - - 54 - 54 54 

SzerokoŜĺ kalkulatora  B mm - - 100 - - 100 - 100 100 

Wymiar koğnierza F mm - - 95 - - 95 - 95 125 

średnica koğnierza D mm - - 105 - - 105 - 105 139 

Rozstaw otwor·w montaŨowych  K mm - - 75 - - 75 - 75 100 

średnica otwor·w montaŨowych D1 mm - - 14 - - 14 - 14 18 

IloŜĺ otwor·w na Ŝruby   szt - - 4 - - 4 - 4 4 

Waga   kg - - 2.75 - - 2.75 - 2.75 4.8 
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4.2 Dane podstawowe 
 

Á Przepğywy nominalne qp: 0.6 ï 60 m3/h  
Á Temperatura otoczenia: 5 é 55 ÁC  
Á Temperatura medium: 5 é 130 ÁC (150 ÁC), w zaleŨnoŜci od wariantu i 
wielkoŜci przetwornika. 

4.3 Zasilacz sieciowy 
 
Zewnňtrzne zasilanie sieciowe 
Moduğ 230 V AC / moduğ 24 V AC (Rys. C, strona 10)  
 

Á Zalecany przew·d o przekroju  do 2.5 mmĮ  
Á Izolacja elektryczna 
Á CzňstotliwoŜĺ 50 Hz  
Á ZuŨycie prŃdu 0.12 VA Ñ10 %  
Á Bezpiecznik 

 

4.4 Interfejsy przelicznika wskazujŃcego 

4.4.1 Moduğy komunikacyjne  
 
M-Bus  
 
Á M-Bus zgodny z normŃ EN 1434-3  
Á 2-wejŜcowe gniazdo z oznaczeniem ñ24ò i ñ25ò  
Á Zalecany przew·d 2-Ũyğowy o przekroju 2.5 mmĮ  
Á Izolacja elektryczna 
Á Zabezpieczenie przed odwrotnŃ polaryzacjŃ 
Á Maksymalne napiňcie: 50 V DC  
Á Pob·r  prŃdu: jedno zapytanie M-Bus  
Á Adresowanie podrzňdne i nadrzňdne 
Á PrňdkoŜĺ transmisji 300 lub 2400 bod·w (automatyczna detekcja)  
Á Protok·ğ: M-Bus  

 

  
Rys. H  Moduğ M-Bus  
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Komunikacja poprzez zintegrowany moduğ radiowy 
 
Specyfikacja komunikacji radiowej:  
 

Á Transmisja jednokierunkowa 
Á Moduğ wysyğa telegram co  6 ... 256 s (w zaleŨnoŜci od wielkoŜci telegramu)  
Á Aktualizacja danych: online ï brak op·Ŧnienia pomiňdzy danymi 

zarejestrowanymi przez licznik a danymi wysyğanymi radiowo  
Á Zintegrowany moduğ radiowy zawsze odwoğuje siň do bieŨŃcego stanu 

licznika 
Á CzňstotliwoŜĺ transmisji : 868 MHz  
Á MoŨliwe sŃ r·Ũne odbiorniki sygnağu radiowego  (np. odbiornik PRT Bluetooth, 
GPRS, LAN, é)  

Á Protok·ğ transmisji: Real Data Radio lub Open Metering  
Á Sposoby odczytu: pieszo, samochodem, odczyt stacjonarny(np. GPRS , LAN) 

 
RS-232  
 

Á Zalecany przew·d 3-Ũyğowy o przekroju 2.5 mmĮ  
Á Protocol: M-Bus  
Á PrňdkoŜĺ transmisji 300 lub 2400 

 
Moduğ zawiera gniazdo z 3 wejŜciami oznaczonymi kolejno 62 (Dat), 63 (Req) i 64 (GND). 
Wymagany jest specjalny kabel do polaczenia przez moduğ RS232 (art.nr 087H0121). 
Wystňpuja przewody o nastňpujacych kolorach: 
 
62 = brŃzowy,  
63 = biağy,  
64 = zielony 
 

         
Rys. I Moduğ RS-232  
 
Moduğ RS-485  
 

Á Zalecany przew·d 4-Ũyğowy o przekroju 2.5 mmĮ  
Á Protocol: M-Bus  
Á PrňdkoŜĺ transmisji 2400 

 
Moduğ zawiera 4-wejŜciowy konektor oznaczony symbolami ñD+ò, ñD-ò, ñ+12Vò i ñ-12Vò. 
Moduğ wymaga zewnňtrznego zasilania 12 V DC Ñ5 V.  
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Rys. J Moduğ RS-485   
 

4.4.2  Moduğy funkcyjne   
 
Moduğ wejŜĺ impulsowych 
Moduğ dla dw·ch dodatkowych licznik·w.  

 

Á Impulsy sŃ programowalne (IZAR@SET) dla wartoŜci: 1, 2.5, 10, 25, 100, 250, 1000 
lub 2500 litr·w na impuls  

Á MoŨliwe sŃ wszystkie jednostki energii dostňpne w liczniku, jednostkň objňtoŜci m3 
lub brak jednostki 

Á CzňstotliwoŜĺ impulsowania mieŜci siň w zakresie Ò8 Hz; min. czas trwania impuls·w 
10ms  

Á OpornoŜĺ 2.2Mɋ; napiňcie na terminalu  3V DC 
Á Dane sŃ gromadzone oddzielnie w rejestrze i mogŃ byĺ r·wnieŨ przesğane przez 
inne moduğy komunikacyjne 

Á Kabel dğugoŜci do 10 m 
 

   
 
Rys. K Moduğ wejŜĺ impulsowych  
 
Moduğ wyjŜĺ impulsowych 
 

 Moduğ zawiera poğŃczenia dla 2 wyjŜĺ impulsowych, kt·re mogŃ byĺ 

zaprogramowane przy uŨyciu oprogramowania IZAR@SET. WyjŜcie impulsowe  
jest oznaczony standardowo jako Ă01ð ʌó na terminalu i Out1 na ekranie 

integratora. Dane wyjŜciowe sŃ oznaczone jako Ă02ð ʌó na terminalu oraz Out1 

i Out2 na ekranie integratora.  
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Rys L. Moduğ wyjŜcia impulsowego 

 
Á Zewnňtrzne zasilanie Vcc=3-30V DC  

Á PrŃd wyjŜciowy Ò20mA z napiňciem obniŨonym/nasycenia Ò0,5V 
Á WyjŜcie typu otwarty kolektor -  Open Colle ctor (Drain)  

Á Elektrycznie izolowany  
Á CzňstotliwoŜĺ wyjŜciowa Ò4Hz 

Á Dğ. impulsu 125ms Ñ10% 
Á Dğ. przerwy 125ms -10%  

Á Dğ. impulsu/dğ przerwy ~ 1:1 

Á Izolacja galwaniczna  
 

 
 
Rys. L Schemat poğaczenia dla wyjŜcia impulsowego  
 
1 VCC  
2 Impulsy 
3 GND 
4 Moduğ wyjŜcia impulsowego  
5 Licznik  
6 PoğŃczenie zewnňtrzne 

  
Moduğ wejŜcia i wyjŜcia impulsowego  
 
Moduğ zawiera dwa wejŜcia impulsowe oraz jedno wyjŜcie impulsowe. 
 
WejŜcia impulsowe: 

Á Impulsy sŃ programowalne (IZAR@SET) dla wartoŜci: 1, 2.5, 10, 25, 

100, 250, 1000 l ub 2500 litr·w na impuls  
Á MoŨliwe sŃ wszystkie jednostki energii dostňpne w liczniku, jednostkň 

objňtoŜci m3 lub brak jednostki  
Á CzňstotliwoŜĺ impulsowania mieŜci siň w zakresie Ò8 Hz; min. czas 

trwania impuls·w 10ms  
Á OpornoŜĺ 2.2Mǹ; napiňcie na terminalu  3V DC  
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Á Dane sŃ gromadzone oddzielnie w rejestrze i mogŃ byĺ r·wnieŨ 
przesğane przez inne moduğy komunikacyjne 

Á Kabel dğugoŜci do 10 m 

WyjŜcia impulsowe  
 

Á Zewnňtrzne zasilanie Vcc=3-30V DC  
Á PrŃd wyjŜciowy Ò20mA z napiňciem obniŨonym/nasycenia Ò0,5V 

Á WyjŜcie typu otwarty kolektor -  Open Collector (Drain)  
Á Elektrycznie izolowany  

Á CzňstotliwoŜĺ wyjŜciowa Ò4Hz 
Á Dğ. impulsu 125ms Ñ10% 

Á Dğ. przerwy 125ms -10%  
Á Dğ. impulsu/dğ przerwy ~ 1:1 

Á Izolacja galwaniczna  

   
 
Rys. O  Moduğ wyjŜcia i wejŜcia 
 
Moduğ wyjŜĺ analogowych 
 
Moduğ posiada posoczenie dla dw·ch pasywnych wyjŜĺ analogowych, kt·re moŨna 
programowaĺ za pomocŃ programu IZAR@SET. WyjŜcia oznaczone sŃ na pğytce przy  jako 
Ă1ò i Ă2ò z uwzglňdnieniem polaryzacji Ă+ò i Ă-ò 
Pasywny; zewn. Zasilanie: 10...30 V DC 
Zakres prŃdu: 4...20mA, gdzie 4mA=0, 20mA=max wartoŜĺ 
PrzeciŃŨenie do 20.5 mA  
Bğňdy sŃ generowane przy 3.5mA lub 22.6mA (programowalne) 
WartoŜci wyjŜcia:  
- energia, 
- przepğyw, 
- temperatura 

       
Rys P. Moduğ wyjŜĺ analogowych 
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4.4.3 WyjŜcie testowe  
 
 
WyjŜcie testowe znajduje siň na pğycie gğ·wnej (Rys. P) i jest uŨywane przez punkty 
legalizacyjne.  
 

 
 
Rys. P WyjŜcie testowe  
 
1 Gniazdo pod kabel testowy  

 
Wymagane sŃ dwa specjalne kable do wyjŜcia testowego:  
1. Kabel do impuls·w testowych do objňtoŜci;  
2. Kabel do impuls·w testowych do energii; 
 
 
 
 

  

1 
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5 Transport, przechowywanie  
 

5.1 Rozpakowanie licznika 
 
Licznik jest urzŃdzeniem pomiarowym I naleŨy obchodziĺ siň z nim ostroŨnie. Aby uniknŃĺ 
uszkodzeŒ licznika zaleca siň wyjŃĺ go z pudeğka tuŨ przed przystŃpieniem do jego instalacji 
do sieci cieplnej. 
 

5.2 Transport licznika 
 
Licznik naleŨy transportowaĺ w oryginalnym opakowaniu. 
 

5.3 Przechowywanie licznika 
 
Á Licznik musi byĺ przechowywany w suchym pomieszczeniu. 
Á Temperatura otoczenia:  -20 ÁC ... +60 ÁC  
Á WilgotnoŜĺ powietrza  < 93 %  

 
  



 
DTR C 0 0 1 24/45 

12.03.2016 Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa 
 

 

6 Instalacja  
 

 
NOTA 
Instrukcja ta przeznaczona jest dla wykwalifikowanego personelu i nie zawiera 
podstawowych informacji dotyczŃcych montaŨu licznika. 
Licznik moŨna instalowaĺ tylko w suchych pomieszczeniach gdzie temperatura nie 
spada poniŨej 0oC. 
MontaŨ i demontaŨ licznika moŨna wykonywaĺ tylko w momencie gdy instalacja nie jest 
pod ciŜnieniem. 
WaŨne! Plomba na liczniku (Rys. Q, strona 24) nie moŨe zostaĺ uszkodzona! 
Uszkodzenie plomby powoduje utratň gwarancji producenta oraz koniecznoŜĺ 
ponownej legalizacji licznika.  
Kabel ğŃczŃcy przetwornik z przelicznikiem nie moŨe byĺ wymieniany czy teŨ wydğuŨany 
lub skracany. 
Przepisy dotyczŃce licznik·w energii i instalacji elektrycznych muszŃ byĺ 
przestrzegane! 
Wszystkie zalecenia zawarte w instrukcji dla licznika muszŃ byĺ przestrzegane. Badanie 
szczelnoŜci po zakoŒczeniu instalacji naleŨy przeprowadzaĺ na zimnej wodzie. 
Temperatura medium musi mieŜciĺ siň w zakresie 5 ... 130 ÁC (150 ÁC). Temperatura 
maksymalna zaleŨy od Ŝrednicy przetwornika. 
Czynnikiem grzewczym powinna byĺ woda o zawartoŜci chemicznej zgodna z PolskŃ 
NormŃ PN-93/C-04607.  
Przelicznik wskazujŃcy powinien byĺ zdemontowany z przetwornika jeŨeli temperatura 
medium przekracza  90 ÁC (np. montaŨ naŜcienny). 
 

 
 
Rys. Q Plomby 
 
1 Plomby producenta  
2 Otwory na przewody  

 
 

1 

1 

1 

2 
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6.1.1 Instalacja ciepğomierza 
 

 
OSTRZEŧENIE 
JeŨeli temperatura medium jest niŨsza niŨ otoczenia istnieje ryzyko 
kondensacji pary wodnej.  
W takim przypadku zaleca siň montaŨ naŜcienny integratora (min 15cm od 
przetwornika).  
 

NOTA 
Zaleca siň montaŨ licznika w dostňpnym miejscu, taka by z ğatwoŜciŃ odczytaĺ 
dane z wyŜwietlacza lub wykonaĺ prace serwisowe. 
Zaleca siň stosowanie zawor·w przed i za ciepğomierzem w celu ğatwego 
demontaŨu licznika z sieci. 

 
NastňpujŃce czynnoŜci naleŨy wykonaĺ w celu prawidğowego montaŨu ciepğomierza: 
 
Instalacja przetwornika przepğywu; patrz sekcja 6.1.2  
 
Instalacja integratora; patrz sekcja 6.1.3  
 
PodğŃczenie czujnik·w temperatury do integratora; patrz sekcja 6.1.4  
 
Instalacja czujnik·w temperatury; patrz sekcja 6.1.5  
 

6.1.2 Instalacja przetwornika przepğywu 
 

 
NOTA  
NaleŨy dokğadnie opr·Ũniĺ system przed zainstalowaniem przetwornika 
przepğywu. Zalecane jest zamontowanie filtra przed przetwornikiem 
przepğywu. Odcinki proste przed przetwornikiem przepğywu  mogŃ mieĺ 
wartoŜĺ 0 DN, ale zaleca siň aby przed przetwornikiem zachowaĺ odcinek 
prosty 10 DN dla system·w ciepğowniczych bez mieszacza 
termostatycznego.  
Licznik moŨna zainstalowaĺ w poziomie (rysunek R, pozycja 2) lub pionowo 
(rysunek R, pozycja 1).  R·wnieŨ zaleca siň zainstalowanie przetwornika 
przepğywu w poğoŨeniu nachylonym (45stopni) w celu usuniňcia 
pňcherzyk·w powietrza z ukğadu pomiarowego. 
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Rys. R  MontaŨ przetwornika przepğywu 
 
Zainstaluj przetwornik zgodnie z kierunkiem przepğywu (wg strzağek znajdujŃcych siň na 
przetworniku) (Rys. S).  

 
Rys. S Kierunek przepğywu  
1 Strzağka wskazujŃca  
2 Kierunek przepğywu  

 
Upewnij siň, Ũe przetwornik przepğywu jest napeğniany wodŃ. Ciepğomierz mierzy energiň 
tylko jeŨeli przetwornik jest cağkowicie wypeğniony wodŃ. JeŨeli w ukğadzie znajduje siň 
powietrze to odpowiedni komunikat o bğňdzie jest wyŜwietlany na wyŜwietlaczu. 
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6.1.3 Instalacja kalkulatora 
 
Upewnij siň, Ũe licznik ciepğa jest zainstalowany wystarczajŃco daleko od Ŧr·dğa zakğ·ceŒ 
elektromagnetycznych (przeğŃczniki, silniki, lampy fluorescencyjne, itp.). Licznika nie naleŨy 
podğŃczyĺ do uziemienia budynku. 

 
 
Rys. T Integrator zamontowany na przetworniku  
 
Dla Ŝredniej temperatury 90 Á C i wyŨszej lub jeŜli Totoczenia < Twody (aplikacji chğodzenia, 
ogrzewania/chğodzenia), integrator musi byĺ usuniňty z przetwornika i zainstalowany w 
wystarczajŃcej odlegğoŜci od Ŧr·dğa ciepğa. W tym celu naleŨy zastosowaĺ uchwyt 
naŜcienny (dostarczany wraz z licznikiem) lub element poŜredni (opcjonalne). Zalecane jest 
zamontowanie zaworu przed i za licznikiem ciepğa, aby uproŜciĺ demontaŨ licznika. Licznik 
powinien byĺ zainstalowany w dogodnym miejscu do obsğugi. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

T: 5...90 Á C  
Totoczenia  < T wody   T: 5...130 Á C /150Á C  

Totoczenia  < T wody   

Element poŜredni 
MontaŨ na Ŝcianie 
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6.1.4 PodğŃczenie czujnik·w temperatury 
 
 
Obchodziĺ siň z czujnikiem temperatury ostroŨnie! Kable czujnika oznaczone sŃ kolorowymi 
oznaczeniami. Czerwona ï dla ciepğej wody, niebieska ï woda zimna. 
Przy montaŨu czujnika temperatury wprowadziĺ kable przez otwory w obudowie  i podğŃczyĺ 
do konektora 5-6 / 7-8 wg tabeli: 
 
 

 Typ licznika Ozn. czujnika Terminal Pozycja zabudowy 

Licznik ciepğa na powrocie 
(WZR) 

czerwony 5 Hot 6 na dopğywie (zasilanie) 

niebieski 7 Cold 8 na liczniku 

Licznik ciepğa na zasilaniu 
(WZV) 

czerwony 5 Hot 6 na liczniku 

niebieski 7 Cold 8 na odpğywie  (powr·t ) 

Licznik (woda zimna) na 
powrocie (WZVK) 

czerwony 5 Hot 6 na liczniku 

niebieski 7 Cold 8 na dopğywie 

Licznik (woda zimna) na 
zasilaniu (WZRK) 

czerwony 5 Hot 6 na odpğywie 

niebieski 7 Cold 8 na liczniku 

Licznik chğodu 
(klimatyzacja) 
Na odpğywie (WZRWK) 

czerwony 5 Hot 6 na dopğywie 

niebieski 7 Cold 8 na liczniku 

 
Miejsce instalacji licznika (zasilanie/powr·t) znajduje siň na obudowie oraz na wyŜwietlaczu 
w pňtli 3. 
 

 
Rys. Z Konektor do podğŃczenia czujnik·w temperatury 
 
Czujniki temperatury mogŃ byĺ zainstalowane w zaworze kulowym lub w kieszeni. Do 
zabudowy w zaworze kulowym sğuŨy adapter (piňcioczňŜciowy zestaw w oddzielnym 
woreczku). JeŨeli czujnik jest instalowany w kieszeni, musi byĺ wsuniňty do koŒca dolnej 
czňŜci kieszeni i zabezpieczony. 
Upewnij siň, Ũe czujnik jest zamontowany symetrycznie. Wstaw tylko jeden O-ring w otw·r 
czujnika, za pomocŃ trzpienia montaŨowego, dostarczone. Drugi O-ring jest zapasowy.  
Dokrňĺ Ŝruby z mosiŃdzu lub z tworzywa sztucznego rňcznie (2-3 Nm); dokrňĺ Ŝrubň 
ğŃczeniowŃ z momentem obrotowym r·wnym okoğo 12 Nm. 
 




































